
ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE 
AIN –  ISERE –  RHONE -  SAVOIE

POUR  LA  DEMOUSTICATION

Chindrieux, le 7 juin 2007

Avis d’appel à la concurrence

En application du code des marchés publics, l’E.I.D. va procéder à l’acquisition d’un tracteur 
à pneus basse pression. Les fournisseurs qui souhaitent être consultés sont invités à
contacter l’EID par courrier à :
E.I.D.
Chemin des prés de la Tour
BP 2
73310 Chindrieux
Ce courrier précisera les coordonnées du candidat et ses références.

Date limite de réception des offres : 29 juin 2007

CAHIER DES CHARGES
pour un tracteur à pneus basse pression

Utilisation
L’engin devra mettre en œuvre des équipements en position frontale ou arrière

Données générales
Date limite de livraison le lundi 6 août 2007.
Notices  descriptives  détaillées  des  matériels  (marque,  type,  numéro  de  série)  avec 
photographies  ou  schémas  faisant  apparaître  les  différentes  caractéristiques  pratiques 
(dimensions,  poids,  maniabilité,  accessoires…)  et  techniques  (construction,  composants, 
performances, implantation…)

A. notice descriptive des organes lubrifiés (marque, type, contenance, préconisation du 
constructeur et correspondance),

B. catalogue de pièces de rechange (machine et options demandées),
C. manuel de conduite et d’entretien (2 exemplaires),
D. manuel de réparation et réglages contenant tous les plans hydrauliques et électriques 

utiles  concernant  ce  type  de  machine  uniquement  et  ses  adaptations  possibles 
éventuelles, ainsi que les modifications demandées au CCTP (2 exemplaires).

L’ensemble des documents sera rédigé en langue française.
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ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE 
AIN –  ISERE –  RHONE -  SAVOIE

POUR  LA  DEMOUSTICATION

Données techniques
 Puissance 90 Cv
• poids à vide < 2 300 Kg,
• largeur hors tout < 2 550 mm,
• équipé de 4 pneumatiques Trelleborg 400 Twin 700/40 x22,5 8PR
• protection de l’ensemble des tuyauteries, filtres et câblages et blindage inférieur,
• tous les ventilateurs des réfrigérants avec inversion de sens de rotation
• radiateur à gros nid d'abeille
• filtre à air de type cyclone
• prise électrique 12 volts arrière pour round-balleur
• relevage arrière avec accrochage automatique

Cabine
• Poste de pilotage réversible pour utilisation outils frontaux ou arrière
• climatisation - chauffage.
• joystick de relevage
• essuie-glace et lave-glace sur vitres avant et arrière,
• poste de radio,
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